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RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) 
a NAH-2-0310/2022 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1) Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 METRISO Kft. 

Kalibráló Laboratórium 

 1173 Budapest, Pesti út 237/F. A. ép. 1. em. 53/b 

2) Akkreditálási szabvány: 

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 

Akkreditálási kategória: 

 kalibrálólaboratórium 

3) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2022. december 8. 

Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2027. december 8. 

4) Az akkreditált terület: 

 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások: 1 

Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Hőmérséklet (HŐM-1) 

Ellenálláshőmérők 

-195,9 °C…-90 °C  0,04 °C  

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C  

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

Hőelemes hőmérők 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Hőmérséklet érzékelők, 

passzív és aktív 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Térfogatváltozás elvén 

működő hőmérők, üveghő-

mérők 

-90...0 °C 0,02 °C  

MTKAL-03 

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

Mechanikus elmozdulás 

elvén működő, bimetál hő-

mérők 

-90...0 °C 0,02 °C 

MTKAL-03 

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Felületi hőmérsékletmé-

rők, tapintóhőmérők 

-90...0 °C 0,02 °C 

MTKAL-03 
0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

Hőmérséklet kalibrátor, 

termosztát 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Klimatizált tér hőmérsék-

leti kijelző, szabályozó 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Hőmérséklet mérőkör 

(loop), kijelző 

(mV, V, mA szimuláció) 

0…150 mV ~ 0…100 % mé-

réstartomány 
0,005% mért érték + 10 μV 

MTKAL-03 

0…15 V ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,005% mért érték + 1 mV 

0…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

4…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

Hőmérséklet regisztrálók, 

adatgyűjtők 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Hőmérséklet-pirometria (OPT-2) 

Infra tárgyhőmérséklet 

mérő, hőkamera 

-30...150 °C 0,16 °C 
MTKAL-02 

150…500 °C 0,49 °C 

Infra testhőmérséklet-mérő 35…45 °C 0,10 °C MTKAL-02 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Nyomás (NYO-1) 

Analóg és digitális kijel-

zésű nyomásmérők 
-1…0…70 bar rel. 

0,0035% mért érték vagy 

3,5 Pa közül a nagyobb 
MPKAL-02 

Abszolút nyomásmérők, 

légnyomásmérők 
0,001…70 bar absz. 

0,0035% mért érték vagy 

3,5 Pa közül a nagyobb 
MPKAL-02 

Nyomáskülönbség-mérők ±250 mbar diff. 0,015% mért érték + 0,1 Pa MPKAL-02 

Vákuummérők -1…0…70 bar rel. 
0,0035% mért érték vagy 

3,5 Pa közül a nagyobb 
MPKAL-02 

Nyomástávadók, nyomás-

kapcsolók 

±250 mbar diff. 0,015% mért érték + 0,1 Pa 

MPKAL-02 
-1…0…70 bar rel. 

0,0035% mért érték vagy 

3,5 Pa közül a nagyobb 

0,001…70 bar absz. 
0,0035% mért érték vagy 

3,5 Pa közül a nagyobb 

Analóg és digitális kijel-

zésű nyomásmérők 

(pneumatikus, hidraulikus) 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

MPKAL-03 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar 

200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

Abszolút nyomásmérők, 

légnyomásmérők 

1…7000 mbar absz. 0,048 mbar 

MPKAL-03 
7…70 bar absz. 

0,003% mért érték + 0,51 

mbar 

Nyomáskülönbség-mérők ±1000 mbar diff. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 
MPKAL-03 

Szivárgásteszterek, nyo-

máspróba készülékek 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

MPKAL-03 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar 

200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

 

Vákuummérők, mélyvá-

kuum mérők 

 

5,00E-07…1,00E-03 mbar 

absz vákuum 
10% mért értékre 

 

MPKAL-03 

 

 
1,00E-03…1,00E-00 mbar 

absz vákuum 
6% mért értékre 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Vákuummérők, mélyvá-

kuum mérők 
-0,999…0 bar vákuum 

0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

MPKAL-03 

Nyomástávadók, nyomás-

kapcsolók 

5,00E-07…1,00E-03 mbar 

absz vákuum 
10% mért értékre 

MPKAL-03 

1,00E-03…1,00E-00 mbar 

absz vákuum 
6% mért értékre 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar 

200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

Nyomásregisztrálók, nyo-

más adatgyűjtők 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

MPKAL-03 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar 

200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

Nyomásszabályozók, 

mechanikus vagy elektro-

mos 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

MPKAL-03 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar 

200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

Nyomás mérőkör (loop), 

kijelző 

(mV, V, mA szimuláció) 

0…150 mV ~ 0…100 % mé-

réstartomány 
0,005% mért érték + 10 μV 

MPKAL-03 

0…15 V ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,005% mért érték + 1 mV 

0…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

4…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Nedvesség (NED-1) 

Analóg és digitális kijel-

zésű légnedvességmérők 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Páratartalom távadók, pá-

ratartalom kapcsolók 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Klimatizált tér páratarta-

lom kijelző, szabályozó 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Páratartalom tér kijelző, 

szabályozó 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Páratartalom regisztrálók, 

páratartalom adatgyűjtők 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Páratartalom mérőkör 

(loop), kijelző 

(mV, V, mA szimuláció) 

0…150 mV ~ 0…100 % mé-

réstartomány 
0,005% mért érték + 10 μV 

MHKAL-03 

0…15 V ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,005% mért érték + 1 mV 

0…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

4…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

Harmatpont- és fagyás-

pontmérő 

-80…-20 °C td 0,16 °C tdf 
MHKAL-03 

-20…+20 °C td 0,11 °C tdf 

Harmatpont- és fagyás-

pontmérő távadó 

-80…-20 °C td 0,16 °C tdf 
MHKAL-03 

-20…+20 °C td 0,11 °C tdf 

Harmatpont- és fagyás-

pontmérő mérőkör (loop), 

kijelző 

(mV, V, mA szimuláció) 

0…150 mV ~ 0…100 % mé-

réstartomány 
0,005% mért érték + 10 μV 

MHKAL-03 

0…15 V ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,005% mért érték + 1 mV 

0…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

4…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

Idő- és frekvencia (IFR-1) 

Optikai fordulatszámmérő 10…120 000 rpm 
0,002% mért érték+0,04 

rpm 
MNKAL-02 

Mechanikus fordulatszám-

mérő 
1…8 000 rpm 

0,002% mért érték+0,04 

rpm 
MNKAL-02 

Fordulatszám kijelzés stro-

boszkóp etalonnal 
50 – 15 000 rpm 

0,002% mért érték +0,08 

rpm 
MNKAL-02 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Fordulatszám kijelzés idő-

mérésre visszavezetve 
1 – 60 rpm 0,04 rpm MNKAL-02 

Kémia (KÉM-1) 

Vezetőképesség-mérő ka-

librálása etalon mérőesz-

közzel 

0,05…200 μS/cm 
0,7 % mért érték + 0,01 

μS/cm 
MCKAL-02 

0,2…650 mS/cm 
1,0 % mért érték + 0,04 

mS/cm 

Vezetőképesség-mérő ka-

librálása standard oldattal 

0,27 μS/cm…111,3 mS/cm 

(diszkrét értékek) 
0,4 % mért érték MCKAL-02 

 

II. Az akkreditált területhez tartozó külső helyszíni kalibrálási szolgáltatások: 1 

Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Hőmérséklet (HŐM-1) 

Ellenálláshőmérők 

-195,9 °C…-90 °C  0,04 °C  

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C  

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

Hőelemes hőmérők 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Hőmérséklet érzékelők, 

passzív és aktív 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Térfogatváltozás elvén 

működő hőmérők, üveghő-

mérők 

-90...0 °C 0,02 °C  

MTKAL-03  

 

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

Mechanikus elmozdulás 

elvén működő, bimetál hő-

mérők 

-90...0 °C 0,02 °C 

MTKAL-03 

0,01 °C (TPW) 0,005 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Felületi hőmérsékletmé-

rők, tapintóhőmérők 

-90...0 °C 0,02 °C 

MTKAL-03 
0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

Hőmérséklet kalibrátor, 

termosztát 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Klimatizált tér hőmérsék-

leti kijelző, szabályozó 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Hőmérséklet mérőkör 

(loop), kijelző 

(mV, V, mA szimuláció) 

0…150 mV ~ 0…100 % mé-

réstartomány 
0,005% mért érték + 10 μV 

MTKAL-03 

0…15 V ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,005% mért érték + 1 mV 

0…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

4…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

Hőmérséklet regisztrálók, 

adatgyűjtők 

-195,9 °C…-90 °C 0,04 °C 

MTKAL-03 

-90...0 °C 0,02 °C 

0…160 °C 0,02 °C 

160…420 °C 0,04 °C 

420…660 °C 0,08 °C 

660…900 °C 0,46 °C 

900…1200 °C 0,56 °C 

Hőmérséklet-pirometria (OPT-2) 

Infra tárgyhőmérséklet 

mérő, hőkamera 

-30...150 °C 0,16 °C 
MTKAL-02 

150…500 °C 0,49 °C 

Infra testhőmérséklet-mérő 35…45 °C 0,10 °C MTKAL-02 

Nyomás (NYO-1) 

 

 

 

Analóg és digitális kijel-

zésű nyomásmérők 

(pneumatikus, hidraulikus) 

 

 

 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 
 

 

 

 

 

MPKAL-03 

 

 

 

 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Analóg és digitális kijel-

zésű nyomásmérők 

(pneumatikus, hidraulikus) 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar  

MPKAL-03 200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

Abszolút nyomásmérők, 

légnyomásmérők 

1…7000 mbar absz. 0,048 mbar 

MPKAL-03 
7…70 bar absz. 

0,003% mért érték + 0,51 

mbar 

Nyomáskülönbség-mérők ±1000 mbar diff. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 
MPKAL-03 

Szivárgásteszterek, nyo-

máspróba készülékek 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

MPKAL-03 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar 

200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

Vákuummérők, mélyvá-

kuum mérők 

5,00E-07…1,00E-03 mbar 

absz vákuum 
10% mért értékre 

MPKAL-03 
1,00E-03…1,00E-00 mbar 

absz vákuum 
6% mért értékre 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

Nyomástávadók, nyomás-

kapcsolók 

5,00E-07…1,00E-03 mbar 

absz vákuum 
10% mért értékre 

MPKAL-03 

1,00E-03…1,00E-00 mbar 

absz vákuum 
6% mért értékre 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar 

200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

 

 

 

 

Nyomásregisztrálók, nyo-

más adatgyűjtők 

 

 

 

-0,999…0 bar vákuum 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 
 

 

 

 

 

MPKAL-03 

 

 

 

 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Nyomásregisztrálók, nyo-

más adatgyűjtők 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar  

MPKAL-03 200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

Nyomásszabályozók, 

mechanikus vagy elektro-

mos 

0…1 bar rel. 
0,01% mért érték + 0,03 

mbar 

MPKAL-03 

1…2,5 bar rel. 
0,005% mért érték + 0,06 

mbar 

2,5…7 bar rel. 
0,004% mért érték + 0,09 

mbar 

7…70 bar rel. 
0,003% mért érték + 0,46 

mbar 

70…200 bar rel. 0,01% mért érték + 6 mbar 

200…700 bar rel. 0,01% mért érték + 22 mbar 

700…1000 bar rel. 0,04% mért érték + 52 mbar 

Nyomás mérőkör (loop), 

kijelző 

(mV, V, mA szimuláció) 

0…150 mV ~ 0…100 % mé-

réstartomány 
0,005% mért érték + 10 μV 

MPKAL-03 

0…15 V ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,005% mért érték + 1 mV 

0…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

4…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

Nedvesség (NED-1) 

Analóg és digitális kijel-

zésű légnedvességmérők 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Páratartalom távadók, pá-

ratartalom kapcsolók 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Klimatizált tér páratarta-

lom kijelző, szabályozó 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Páratartalom tér kijelző, 

szabályozó 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Páratartalom regisztrálók, 

páratartalom adatgyűjtők 

2…30 %rH 0,14 %rH 

MHKAL-03 
30…50 %rH 0,32 %rH 

50…80 %rH 0,54 %rH 

80…98 %rH 0,79 %rH 

Páratartalom mérőkör 

(loop), kijelző 

(mV, V, mA szimuláció) 

0…150 mV ~ 0…100 % mé-

réstartomány 
0,005% mért érték + 10 μV 

MHKAL-03 

0…15 V ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,005% mért érték + 1 mV 

0…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

4…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 
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Kalibrálandó mérőesz-

köz (vagy a mérendő 

mennyiség) megneve-

zése 

Etalonnal mért, vagy rep-

rodukált érték, illetve tar-

tomány 

Kalibrálási és mérési ké-

pesség 

(k=2) 

A kalibrálási eljárás 

azonosítója 

Harmatpont- és fagyás-

pontmérő 

-80…-20 °C td 0,16 °C tdf 
MHKAL-03 

-20…+20 °C td 0,11 °C tdf 

Harmatpont- és fagyás-

pontmérő távadó 

-80…-20 °C td 0,16 °C tdf 
MHKAL-03 

-20…+20 °C td 0,11 °C tdf 

Harmatpont- és fagyás-

pontmérő mérőkör (loop), 

kijelző 

(mV, V, mA szimuláció) 

0…150 mV ~ 0…100 % mé-

réstartomány 
0,005% mért érték + 10 μV 

MHKAL-03 

0…15 V ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,005% mért érték + 1 mV 

0…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

4…20 mA ~ 0…100 % mérés-

tartomány 
0,01% mért érték + 1,2 μA 

Idő- és frekvencia (IFR-1) 

Optikai fordulatszámmérő 10…120 000 rpm 
0,002% mért érték+0,04 

rpm 
MNKAL-02 

Mechanikus fordulatszám-

mérő 
1…8 000 rpm 

0,002% mért érték+0,04 

rpm 
MNKAL-02 

Fordulatszám kijelzés stro-

boszkóp etalonnal 
50 – 15 000 rpm 

0,002% mért érték +0,08 

rpm 
MNKAL-02 

Fordulatszám kijelzés idő-

mérésre visszavezetve 
1 – 60 rpm 0,04 rpm MNKAL-02 

Kémia (KÉM-1) 

Vezetőképesség-mérő ka-

librálása etalon mérőesz-

közzel 

0,05…200 μS/cm 
0,7 % mért érték + 0,01 

μS/cm 
MCKAL-02 

0,2…650 mS/cm 
1,0 % mért érték + 0,04 

mS/cm 

Vezetőképesség-mérő ka-

librálása standard oldattal 

0,27 μS/cm…111,3 mS/cm 

(diszkrét értékek) 
0,4 % mért érték MCKAL-02 

 
1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2024. január 25-én kiadott határozatával elrendelt kijavítása. 

 

 

 
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/hu/kategoriak). 

 

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

- VÉGE – 

http://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak
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